
Kupplungsgehäuse

gerade 1x M25

19 20 003 1755

Anbaugehäuse

gerade

09 20 003 0301

Wanddurchführungsgehäuse

gerade 1x M20

19 20 003 1120

M25

19 00 000 5090 (9 … 16 mm)

19 00 000 5091 (9 ...18 mm)

19 00 000 5092 (13 … 18 mm)
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Tüllengehäuse

gerade 1x M25

19 20 003 1445

Einschraubgehäuse

gerade 1x M20

19 20 003 1150

Sockelgehäuse

gerade 1x M20

mit offenem Boden

19 20 003 1250

Kabelverschraubung

(Klemmbereich)

Tüllengehäuse

seitlich 1x M25

19 20 003 1645

Einschraubgehäuse

gewinkelt 1x M25

19 20 003 1165

Sockelgehäuse

gerade 1x M20

mit geschlossenem Boden

19 20 003 1252

M20

19 00 000 5081 (5 ...12 mm)

19 00 000 5082 (6 … 12 mm)

19 00 000 5084 (10 … 14 mm)

0,14 ... 2,5 mm² Signal

0,14 ... 4 mm² Power

Crimpanschluss

4xPower+PE, 4xSignal, 4x Data

20 A / 600 V, 10 A / 250 V, 2 A / 32 V

Han® Q Hybrid

09 12 012 3005

09 12 012 3105

5x Han E® Crimpkontakte

4x Han D® Crimpkontakte

4x M12 Crimpkontakte für Data-Element 

5x Han E®

4x Han D®

1x Kodierelement

- 09 12 000 9926 (Stift)

- 09 12 000 9936 (Buchse)

09 12 012 3106

09 12 012 3006

Han® Q Hybrid - Data

4xPower+PE, 4xSignal, 4x Data

20 A / 600 V, 10 A / 250 V, 2 A / 32 V

Crimpanschluss

0,13 ... 0,33 mm² Data

0,14 ... 2,5 mm² Signal

0,14 ... 4 mm² PowerH
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Kontakte

Elektrische Daten

Anschlussart

Leiterquerschnitt

Stift

Buchse

Bitte separat bestteln

M12 21 01 100 9020

Han D® 09 15 000 6106

Beispiel-Konfiguration

Anbaugehäuse

09 20 003 0301

Han® Q Hybrid

Einsatz Han® Q Hybrid - Data

09 12 012 3005

Kontakte

Han E® 09 33 000 6107
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Stift Buchse Stift Buchse

(mm²) (AWG) (versilbert) (versilbert) (vergoldet) (vergoldet)

0,14-0,37 26 - 22 09 33 200 6127 09 33 200 6227 09 33 200 6117 09 33 200 6217

0,5 20 09 33 000 6121 09 33 000 6220 09 33 000 6122 09 33 000 6222

0,75 18 09 33 000 6114 09 33 000 6214 09 33 000 6115 09 33 000 6215

1 18 09 33 000 6105 09 33 000 6205 09 33 000 6118 09 33 000 6218

1,5 16 09 33 000 6104 09 33 000 6204 09 33 000 6116 09 33 000 6216

2,5 14 09 33 000 6102 09 33 000 6202 09 33 000 6123 09 33 000 6223

3 12 09 33 000 6106 09 33 000 6206

4 12 09 33 000 6107 09 33 000 6207 09 33 000 6119 09 33 000 6221

Stift Buchse Stift Buchse

(mm²) (AWG) (versilbert) (versilbert) (vergoldet) (vergoldet)

0,14-0,37 26 - 22 09 15 000 6107 09 15 000 6207 09 15 000 6127 09 15 000 6227

0,5 20 09 15 000 6103 09 15 000 6203 09 15 000 6123 09 15 000 6223

0,75 18 09 15 000 6105 09 15 000 6205 09 15 000 6125 09 15 000 6225

1 18 09 15 000 6102 09 15 000 6202 09 15 000 6122 09 15 000 6222

1,5 16 09 15 000 6101 09 15 000 6201 09 15 000 6121 09 15 000 6221

2,5 14 09 15 000 6106 09 15 000 6206 09 15 000 6126 09 15 000 6226

Stift Buchse

(mm²) (AWG) (vergoldet)  (vergoldet)

0,13-0,33 26-22 21 01 100 9020 21 01 100 9025

Positionierer Buchse 09 99 000 0637

09 99 000 088809 99 000 0501 + Positionierer

M12: 0,13 … 0,33 mm²

Positionierer Stift 61 03 600 0023

Han D®: 0,14 … 2,5 mm²

Han E®: 0,14 ... 4 mm²C
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09 99 000 0888

Han E®: 09 99 000 0319Han® D: 09 99 000 0012
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Han D®: 0,14 … 2,5 mm²

Han E®: 0,14 ... 4 mm²
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Leiterquerschnitt
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Leiterquerschnitt
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Leiterquerschnitt

Han® Q Hybrid
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